Карта заказа
 шкафа измерительных преобразователей (ШИП) на базе КПА-М производства АО «ИАЭС»
1. Место установки шкафа: 









2. Количество шкафов: 




3. Основные параметры шкафа: 
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Количество групп телеизмерения (ГТИ)*
	

	Количество входов дискретных сигналов
	

	Тип интерфейса для передачи данных: FO – оптический (SM), RS – RS-485
	

	Протокол передачи данных от ИП шкафа к устройствам верхнего уровня
	

	Скорость передачи данных к устройствам верхнего уровня
	

	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В 
	

	Номинальная частота, Гц 
	

	Номинальное переменное вторичное напряжение, В 
	

	Номинальный вторичный переменный ток, А 
	


*Примечание: общее количество измерительных групп не больше 10. Под группой понимается 4 измерительных канала устройства связи с объектом (полевого интерфейса).
  4. Параметры блоков телеизмерения:
	№
ГТИ
	Наименование присоединения
	Кол-во входов переменного напряжения
	Схема
подключения
цепей измерения
	Кол-во
дискретных
входов
	Коэффициенты трансформации
Первич./вторич.
	Сетевой
адрес ИП

	
	
	
	
	
	ТТ
	ТН
	Осн.
	Рез.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Дополнительные требования:
	Освещение шкафа (да/нет)
	

	Сервисное питание (розетка) (да/нет)
	

	Конструктивное исполнение
	Дверь передняя (стеклянная, металлическая со стеклянным окном)
	

	
	Дверь задняя (металлическая/стеклянная)
	

	
	(Одностороннее обслуживание (О), двухстороннее обслуживание (Д))
	

	Габаритные размеры
	Наличие цоколя 200 мм (да/нет)
	

	
	Ширина (800 мм/указать)
	

	
	Высота (2000 мм/указать)
	

	
	Глубина (600 мм/указать)
	


6. Заказчик:  
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